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B. Czes¢ rysunkowa:

A-1. RYSUNEK KORTOW ) skala 1:250

A-2. RYSUNEK KORTOW USZCZEGOLOWIENIE skala 1:100

Czesé opisowa:

PRZEDMIOT INWESTYCJI .

1.1Przedmiot opracowania :

Budowa budowli sportowych niezbednych dla funkcjonowania terenéw sportowych jak boisko, ciggi piesze,
rowerowe, dojscia, dojazdy, miejsca postojowe, smietniki bramy przy ul. Bulwarowej w Krakowie dz. ew. nr
40

1.2 Adres zamierzenia:

Inwestycja zlokalizowana bedzie na dz. ew. nr 40 w Krakowie

1.3 Inwestor :

Miedzyszkolny Osrodek Sportowy Krakéw Wschdd, os. Zgody 13a, 31-950 Krakow

1.4 Projektant:

Tobiasz Architekci, Marek Tobiasz, ul. Batorego 2, 31-135 Krakéw / 793 737 775/



1.5 Podstawa opracowania :

- Umowa z Inwestorem

- Aktualny podktad sytuacyjno — wysokosciowy

- Wypis i wyrys z miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego obszaru ,,Centrum Nowej Huty” w
Krakowie z dnia 4.XI11.2013r.

- Opinia geotechniczna

- Wszelkie ustalenia z Inwestorem podczas realizacji fazy projektu koncepcyjnego

- Przepisy Ustawy ,Prawo Budowlane”, w szczegdélnosci Dziennika Ustaw nr 75 dotyczacego ,Warunkow
jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie” oraz Polskie Normy;

2. Istniej gcy stan zagospodarowania terenu

2.1 Funkcja i obiekty kubaturowe:

Na Przedmiotowe] dzialce znajduje sie szatnia nie bedgca przedmiotem przebudowy i rozbudowy, dziatka
jest ogrodzona.

2.2 Bliskie s gsiedztwo :

Dziatka znajduje sie w zabudowie szkolnej.

2.3 Sposob u zytkowania terenu :

Teren zabudowany stanowi wkasnos$¢ Inwestora wg zatgczonego oswiadczenia.

2.4 Istniej gce uzbrojenie terenu :

Dziatka posiada uzbrojenia terenu.

2.5 Drogi istniej ace:

Dziatka zostanie potgczona zjazdem z ulicy Bulwary.

2.6 Istniej gca ziele n ;

Teren zagospodarowany na cele osrodka sportowego.

2.7 Rzezba terenu :

Teren ptaski z obnizeniem na gtéwny stadion.

2.8 Grunty orne, le $ne:

Teren dziatki obejmuje uzytki klasy Bz. Tereny przeznaczone pod zabudowe rekreacyjno-sportowg
2.9 Charakterystyka geologiczna

Okreslone w opinii geotechnicznej, zalgczone od niniejszego opracowania.

3.1 Opis przyj etego rozwi gzania projektowego — urbanistyka:

Na przedmiotowym terenie zaprojektowane zostato boisko do badmingtona oraz wielofunkcyjne ( pitka
reczna /2 boiska do tenisa / 2 boiska koszykowki / 3 boiska siatkéwki wraz z niezbedng infrastrukturg {j
kontenery szatniowo — sanitarne z instalacjami. Boisko zostanie oswietlone i wyposazone w pitkochwyty. W
pdzniejszym okresie boisko bedzie na okres zimowy przykrywany balonem. W niniejszym opracowaniu
zawierajg sie kolucho od mocowania lin, zaplecze do nagrzewnicy, przewigzka z szatni do przysziej powioki
balonowej oraz sluza. W zakres opracowania wchodzg tez prace zwigzane z potozeniem kostki chodnikowej
oraz demontazem.

Specyfikacja dla oprawy o  $wietleniowej boiska:
- Lampa ledowa

- Anodowana konstrukcja aluminiowa

- Czas pracy (trwatosc¢): > 50 000 godzin

- Moc oswietleniowa jednej oprawy min 240W

- Temperatura pracy: -30C + 35T

- Odporna na deszcze i pyly

czesé dotycz gca BIOZ

1. Budowa budowli sportowych niezbednych dla funkcjonowania terenéw sportowych jak boisko, ciggi piesze, rowerowe,
dojscia, dojazdy, miejsca postojowe, $mietniki bramy przy ul. Bulwarowej w Krakowie dz. ew. nr 40
2. Na dzialce 40 znajdujg sie obiekty sportowe - mapa

3. Przy wykonywaniu rob6t zwigzanych z w/w zamierzeniem budowlanym trzeba zwréci¢ szczegéing uwage na
zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi. Zagrozenia te bedg powstawaly przy wykonywaniu wykopéw pod
fundamenty , przy pracach na wysokosci powyzej 5,0 m. Prace na wysokosci prowadzi¢ zgodnie z Rozporzgdzeniem
Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy.

4. Miejsca prowadzenia robot budowlanych stosownie do rodzaju zagrozenia musza by¢ wydzielone i oznakowane, oraz
odpowiednio zabezpieczone.

5. Przed przystgpieniem do realizacji rob6t szczegdlnie niebezpiecznych konieczne jest przeprowadzenie instruktazu



robotnikdw celem okreslenia zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia. Instruktaz powinien obejmowac
w szczegoélnosci imienny podziat pracy, kolejno$¢ wykonywania zadan, wymagania bezpieczenstwa i higieny pracy przy
poszczegdlnych czynnosciach. Pracownicy na budowie muszg stosowaé $rodki ochrony indywidualnej, zabezpieczajace
przed skutkami zagrozen. Prace szczego6lnie niebezpieczne prowadzi¢ pod nadzorem wyznaczonych w tym celu 0séb,
posiadajgcych odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.

6. Przechowywanie i przemieszczanie materiatow, wyrobdw, substancji oraz preparatéw niebezpiecznych na terenie
budowy winno odbywa¢ sie w sposéb eliminujgcy powstawanie zagrozenia dla zdrowia ludzi.

Granice obszaréw wewnetrznych i zewnetrznych stref ochronnych, takich jak strefy magazynowania i sktadowania
materiatéw, wyrobow, substancji oraz preparatéw niebezpiecznych, strefy pracy sprzetu zmechanizowanego i
pomocniczego powinny by¢ wydzielone i oznakowane.

7. Prace przy spawaniu i cieciu metali prowadzi¢ zgodnie ze szczegotowymi wymaganiami bezpieczenstwa i higieny
pracy, zawartymi w odpowiednich przepisach.

Krakéw, 2020
Projektant : arch. Marek Tobiasz



