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Spis dziatéw przedmiaru robdét

Nr Nazwa dzialu robét

1 Zagospodarowanie terenu

1 Rozebranie Dblaszaka

2 Rozbidrka gabionu

3 Rozebranie nawierzchni z kostki pod przyitacz wodociagowy

4 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi na odktad, koparka 0,25 m3, grunt
kategorii III

5 Poditoza pod kanaty 1 obiekty z materiatdéw sypkich, grubosé 10 cm

6 Nasady rurowe (opaski) montowane na istniejacych rurociagach, rurociagi Fi 100 mm, Fi' 50 mm

7 Montaz rurociagdw z rur polietylenowych (PE, PEHD), Fi 63 mm

8 Potaczenie rur polietylenowych, cisnieniowych PE, PEHD metoda =zgrzewania czoiowego, Fi 63 'mm

9 Montaz ksztaitek cisnieniowych PE, PEHD o %aczeniach zgrzewano-koinierzowych (tuleje koinierzowe 1
luzny koinierz), Fi 63 ' mm, PE

10 Zasuwy zeliwne klinowe owalne koinierzowe =z obudowa, Fi 50 mm

11 |Podioza pod kanaty i obiekty z materiaitdw sypkich, grubosé 20 cm

12 Préba wodna szczelnosci sieci wodociagowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC, PE, PEHD, (rurociag 200 'm)
Dn"90-110 mm

13 |Dezynfekcja rurociagdw sieci wodociagowe]j, (rurociag 200 m) Dn'do 150 mm

14 Jednokrotne pilukanie sieci wodociagowej, (rurocigag 200'm) Dn'do 150 mm

15 |Dodatki za podejsécia doptywowe, w rurociagach z tworzyw sztucznych, do =zawordw czerpalnych,
baterii, mieszaczy, hydrantédw itp. o potaczeniu sztywnym, Fi zew. 50 mm

16 Zawory przelotowe 1 zwrotne, instalacji wodociagowych z rur =z tworzyw sztucznych, Dn 50 mm

17 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi na odktad, koparka 0,25'm3, grunt
kategorii III - =zasyp

18 |Zageszczanie nasypdw, ubijakiem mechanicznym, grunt spoisty kategorii TIII

19 |Wywdz =ziemi samochodami skrzyniowymi do 1 km, grunt kategorii TIII

20 |Wywdz ziemi samochodami skrzyniowymi, na kazdy nastepny 1 km

21 |Optata za wysypisko

22 |Podbudowy z kruszyw lamanych, warstwa gdrna, po zageszczeniu 15°cm

23 |Warstwy podsypkowe, podsypka piaskowa, =zageszczanie mechaniczne, po zageszczeniu 5°cm

24 |Chodniki =z kostki brukowej betonowe]j, grubo$¢ 6°'cm, podsypka piaskowa =z wypelnieniem spoin
piaskiem, kostka z demontazu

25 Obrzeza betonowe, 30x8 cm, podsypka piaskowa, wypeilnienie spoin piaskiem

26 |Rozebranie nawierzchni z kostki pod przytacz kanalizacyjny

27 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi na odktad, koparka 0,25'm3, grunt
kategorii TIII

28 |Podloza pod kanaty 1 obiekty z materiatdéw sypkich, grubosé 10 cm

29 Kanaty z rur typu PVC taczone na wcisk, Fi 160 mm

30 |Ksztaitki PVC kanalizacyjne Jjednokielichowe aczone na wcisk, Fi' 160 mm

31 |Studnie rewizyjne z kregdw betonowych w gotowym wykopie, Fi 1000 mm, giebokosé 3'm

32 Studnie rewizyjne z kregdw betonowych w gotowym wykopie, Fi 1000 ' mm, =za kazde 0,5 m rdbéznicy
gtebokosci

33 Szambo betonowe 3,0%2,4*1,8 m

34 Rurociagi =z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o potaczeniach zgrzewanych na $cianach w budynkach
niemieszkalnych, Fi zew. 63 'mm

35 |Dodatki za podejsécia doptywowe, w rurociagach z tworzyw sztucznych, do zawordw czerpalnych,
baterii, mieszaczy, hydrantédw itp. o potaczeniu sztywnym, Fi zew. 63 'mm

36 |Wtaczenie do kanalizacji 1 =zbiornikoéw

37 Poditoza pod kanaty 1 obiekty z materiatdw sypkich, grubosé 20 cm

38 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi na odktad, koparka 0,25'm3, grunt
kategorii III - =zasyp

39 |Zageszczanie nasypdw, ubijakiem mechanicznym, grunt spoisty kategorii TIII

40 |Wywdz ziemi samochodami skrzyniowymi do 1 km, grunt kategorii TIII

41 |Optata za wysypisko

42 |Podbudowy 2z kruszyw tamanych, warstwa gdbrna, po =zageszczeniu 15°cm

43 |Warstwy podsypkowe, podsypka piaskowa, zageszczanie mechaniczne, po zageszczeniu 5°cm

44 |Chodniki z kostki brukowej betonowej, grubosé 6'cm, podsypka piaskowa z wypeinieniem spoin
piaskiem, kostka z demontazu

45 Obrzeza Dbetonowe, 30x8 cm, podsypka piaskowa, wypeilnienie spoin piaskiem

46 |Podioza pod kanaty i obiekty z materiaitdw sypkich, grubosé 10 cm

47 |Kanaty z rur typu PVC 1aczone na wcisk, Fi 160 mm

48 |Ksztattki PVC kanalizacyjne Jjednokielichowe aczone na wcisk, Fi 160 mm

49 |Podioza pod kanaty i obiekty z materiatdw sypkich, grubosé 20 cm

50 |Dodatki =za wykonanie podej$é¢ odpitywowych z PVC, na wcisk, Fi 160 mm
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51 Czyszczaki z PVC kanalizacyjne, o polaczeniu wciskowym, Fi 160 mm

52 Piony deszczowe z PVC Fi'160 mm, wewnetrzne, o potaczeniach wciskowych

53 |Rozebranie nawierzchni z kostki pod kabel elektryczny

54 |Kopanie rowdw dla kabli, mechanicznie, grunt kategorii I-II

55 |Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego, szeroko$é do 0,4'm

56 |Uktadanie kabli w rowach kablowych - recznie, kabel do 2,0 kg/m, przykrycie folia

57 Przewierty maszyna do wiercen poziomych WP 15/25, do 20'm, rurami Dn 150-250 mm,

I-II - przewiert pod kostka

grunt kategorii

58 Badanie 1linii kablowej $redniego napiecia, niskiego napiecia 1 sterowniczej, kabel s.n.

59 |Badania i pomiary instalacji uziemiajacej, piorunochronnej 1 skutecznosci
ochronne 1lub robocze, pomiar pierwszy

zerowania, uziemienie

60 |Badania 1 pomiary instalacji uziemiajacej, piorunochronnej 1 skutecznosci
zerowania, pomiar pierwszy

zerowania, skutecznos$cé

61 |Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego, szerokos$¢ do 0,4'm

62 |Zasypanie rowdw dla kabli, mechanicznie, grunt kategorii I-II

63 |Zageszczanie nasypdw, ubijakiem mechanicznym, grunt spoisty kategorii TIII

64 |Wywdéz ziemi samochodami skrzyniowymi do 1°km, grunt kategorii III

65 |Optata =za wysypisko

66 |Kopanie rowdw dla kabli, mechanicznie, grunt kategorii I-II

67 |Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego, szerokos$¢ do 0,4'm

68 |Uktadanie kabli w rowach kablowych - recznie, kabel do 2,0 kg/m, przykrycie folia

69 |Montaz i stawianie stupdéw osSwietleniowych, maszt 10 metrowy

70 |Montaz wysiegnikéw rurowych 1 przewieszek z 1lin stalowych, na situpie, wysiegnik do 50 kg

71 |Montaz przewoddw do opraw oSwietleniowych, wciaganych w siupy, rury ositonowe 1 wysiegniki,

latarn do 10'm, przewody kabelkowe

wysokos

72 Montaz opraw os$wietlenia zewnetrznego, na wysiegniku

73 Szafka blaszana =z tablica bezpiecznikowa

74 Sprawdzenie 1 pomiar obwodu elektrycznego nn, obwdd l-fazowy

75 |Badanie 1linii kablowej $redniego napiecia, niskiego napiecia 1 sterownicze

j, kabel s.n.

76 |Badania 1 pomiary instalacji uziemiajacej, piorunochronnej 1 skutecznosci
ochronne 1lub robocze, pomiar pierwszy

zerowania, uziemienie

77 |Badania 1 pomiary instalacji wuziemiajacej, piorunochronnej i skutecznosci
zerowania, pomiar pierwszy

zerowania, skutecznos$cé

78 |Zasypanie rowdéw dla kabli, mechanicznie, grunt kategorii I-II

79 |Zageszczanie nasypdw, ubijakiem mechanicznym, grunt spoisty kategorii TIII

80 Rozebranie nawierzchni =z kostki

81 |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomoca spycharek, grubo$é warstwy do 15 cm

82 |Koryta wykonywane na calej szeroko$ci jezdni i chodnikéw, mechanicznie, giebokosé 30 cm,

gruntu II-VI, réwniarka + walec wibracyjny

kategoric

83 |Wzmocnienie podioza, geowloknina

84 |Warstwy podsypkowe, podsypka piaskowa, zageszczanie mechaniczne, po =zageszczeniu 10'cm

85 Nawierzchnie =z kamienia tiuczonego, warstwa dolna, po uwalowaniu 40 cm

86 |Nawierzchnie 2z kamienia ttuczonego, warstwa gdrna, po uwaiowaniu 30 cm

87 |Chodniki =z kostki brukowej betonowe]j, grubosé 8 cm, podsypka cementowo-piaskowa z wypeilnieniem

spoin piaskiem, kostka kolorowa

88 |Obrzeza betonowe, 30x8 cm, podsypka piaskowa, wypeinienie spoin piaskiem

89 |Wywdz ziemi samochodami skrzyniowymi do 1 km, grunt kategorii TIII

90 |Optata =za wysypisko

91 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi 2z transportem urobku

samochodami

samowytadowczymi na odlegto$é do 1 km, koparka 0,25 m3, kategoria gruntu III-IV

92 Cokoty =z fundamentami, cokoty betonowe 0,20x0,30 m, fundament 0,20x0,80 ' m

93 |Wykonanie gabionu wys. 60cm

94 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi 2z transportem urobku

samochodami

samowytadowczymi na odlegio$¢ do 1 km, koparka 0,25 m3, kategoria gruntu III-IV

95 |Fundamenty betonowe 2z Dbetonu zwirowego, fundamenty o objetosci 0,15'm3

96 |Osadzenie elementdéw stalowych, tuleje do situpkdéw i stojakdw

97 |Osadzenie stupkdéw w nawierzchi za pomoca kotew chemicznych

98 Przewiazka od konteneru do drzwi obrotowych

99 |Lekka metalowa obudowa $cian, 2z blach faitdowych z ociepleniem jednopowlokowym

100 |Fundamenty betonowe z betonu zwirowego, fundamenty o objetosci 0,15 m3

101 |Osadzenie elementdw stalowych, tuleje do stupkdéw 1 stojakdw

102 |Osadzenie siupkdédw w nawierzchi za pomoca kotew chemicznych

103 |Przewiazka od konteneru do drzwi obrotowych

104 |Lekka metalowa obudowa $Scian, z blach fatdowych z ociepleniem jednopowlokowym

105 |Fundamenty betonowe z betonu zwirowego, fundamenty o objetosci 0,15 m3

106 |Osadzenie elementdéw stalowych, tuleje do siupkédw 1 stojakoédw

107 |Osadzenie siupkdédw w nawierzchi za pomoca kotew chemicznych

108 |Obudowa nagrzewnicy
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109 |Lekka metalowa obudowa $Scian, z blach fatdowych 2z ociepleniem jednopowlokowym

110 |Fundamenty betonowe z betonu zwirowego, fundamenty o objetosci 0,15 m3

111 |Osadzenie elementdw stalowych, tuleje do stupkdéw 1 stojakdw

112 |Osadzenie siupkdéw w nawierzchi za pomoca kotew chemicznych

113 |Konstrukcja pod tarcze do gry w koszykdwke

114 |Fundamenty betonowe z betonu zwirowego, fundamenty o objetosci 0,15 m3

115 |Osadzenie elementdw stalowych, tuleje do stupkdéw 1 stojakdw

116 |Osadzenie siupkdédw w nawierzchi za pomoca kotew chemicznych

117 |Kontenery szatniowe

118 |Konterer sanitarny

119 |Fundamenty betonowe z betonu zwirowego, fundamenty o objetosci 0,15 m3

120 |Osadzenie elementdw stalowych, tuleje do stupkdéw 1 stojakdw

121 |Ustawianie w gotowych otworach (tulejach) i regulacja situpkdw, stojakdédw , stojaki do tenisa
regulacja situpkdéw 1 siatki

122 |Ustawianie w gotowych otworach (tulejach) i regulacja stupkdéw, stojakéw i bramek, stojaki do
koszykdéwki metalowe

123 |Ustawianie w gotowych otworach (tulejach) 1 regulacja situpkdw, stojakédw i bramek, bramki
stalowo-drewniane do pitki noznej

124 |Ustawianie w gotowych otworach (tulejach) i regulacja stupkdéw, stojakéw i bramek, stojaki do
siatkéwki 1 kometki

125 |Ustawianie w gotowych otworach (tulejach) stojakdéw sedziowskich

126 |Wiercenie otwordéw pod osadzenie situpkdw

127 |Osadzenie siupkdéw w nawierzchi za pomoca kotew chemicznych

128 |Ogrodzenie kortdéw tenisowych, furtka o wymiarach 100x200'cm w $Srodku przesita

129 |Ogrodzenie kortdédw tenisowych z siatki na siupkach, stalowych o rozstawie 3'm z rur stalowych
wysokoéci 3'm - oczko siatki 5*5 cm

130 |Ogrodzenie kortdédw tenisowych z siatki na stupkach, stalowych o rozstawie 3'm dodatek za kazdy 1'm
wysokosci

131 |Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi =z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odlegito$¢é do 1 km, koparka 0,25 m3, kategoria gruntu I-IT

132 |Optata za wysypisko

133 |Wzmocnienie podioza, geowloknina

134 |Warstwy podsypkowe, podsypka piaskowa, zageszczanie mechaniczne, po =zageszczeniu 15'cm

135 |Nawierzchnie 2z kamienia tluczonego, warstwa gdrna, po uwaiowaniu 40 cm

136 |Deskowanie systemowe drobnowymiarowe konstrukcji monolitycznych betonowych lub zZelbetowych, piyty
fundamentowe

137 |Betonowanie konstrukcji w deskowaniu systemowym drobnowymiarowym z transportem betonu pompa, plyts
fundamentowe zbrojone - podzielone dylatacjami

138 |Izolacje szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnych, poziome, kitem, trwale plastycznym

139 |Montaz dostarczonych prefabrykatdéw zbrojarskich w elementach budynku, piyty krzyzowo zbrojone
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Nr Kod Opis robdét, wyliczenie ilosci robét J.m. Ilosé Mnoz.
pozycji Krotn.
1 Zagospodarowanie terenu
1 Kalkulacj |Rozebranie Dblaszaka
a wiasna rg 36,000
2 Kalkulacj |Rozbidérka gabionu
a wiasna mb 4,850
3 KNNR 6/80 |Rozebranie nawierzchni =z kostki pod przytacz wodociagowy
3/2 m2 55,000
4 KNNR 1/20 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi na
9/4 odktad, koparka 0,25 m3, grunt kategorii III
1,3*0,6*55 = 42,900
Ogdbdtem: 42,900m3 42,900
5 KNNR 4/14 |Podtoza pod kanaly 1 obiekty z materiatdw sypkich, grubosé
11/1 10 cm
0,1*0,6*55 = 3,300
Ogdtem: 3,300/m3 3,300
6 KNNR 4/17 |Nasady rurowe (opaski) montowane na istniejacych rurociagach,
02/2 (2) rurociggi Fi 100 mm, Fi 50 mm szt 1,000
7 KNNR 4/10 |Montaz rurociagdw z rur polietylenowych (PE, PEHD), Fi 63 'mm
09/1 (1) m 55,000
8 KNNR 4/10 |Potaczenie rur polietylenowych, ciénieniowych PE, PEHD metoda
10/1 (1) zgrzewania czolowego, Fi 63 mm ztacze 12,000
9 KNNR 4/10 |Montaz ksztattek cisénieniowych PE, PEHD o %taczeniach
12/1 (1) zgrzewano-koinierzowych (tuleje koinierzowe na luzny
koinierz), Fi 63 ' mm, PE szt 2,000
10 KNNR 4/11 |Zasuwy zeliwne klinowe owalne kolnierzowe z obudowa, Fi 50 mm
05/1 kpl 1,000
11 |KNNR 4/14 |Podioza pod kanaly 1 obiekty z materiatdéw sypkich, grubosé
11/3 20 cm
0,2*0,6*55 = 6,600
Ogdiem: 6,600/m3 6,600
12 |KNNR 4/16 |Proba wodna szczelnos$ci sieci wodociagowych z rur typu HOBAS,
06/1 PCW, PVC, PE, PEHD, (rurociag 200 m) Dn 90-110 mm préba 1,000
13 KNNR 4/16 |Dezynfekcja rurociagbdw sieci wodociagowej, (rurociag 200 m)
11/1 Dn'do 150 mm odcinek 1,000
14 KNNR 4/16 |Jednokrotne plukanie sieci wodociggowe]j, (rurociag 200 m)
12/1 Dn'do 150 mm odcinek 1,000
15 |KNNR 4/11 |Dodatki za podejsécia doptywowe, w rurociagach z tworzyw
6/5 (2) sztucznych, do =zawordw czerpalnych, baterii, mieszaczy,
hydrantéw itp. o potaczeniu sztywnym, Fi zew. 50 mm szt 1,000
16 |KNNR 4/13 |Zawory przelotowe 1 zwrotne, instalacji wodociagowych z rur =z
2/6 (2) tworzyw sztucznych, Dn’ 50 mm szt 1,000
17 |KNNR 1/20 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi na
9/4 odktad, koparka 0,25 m3, grunt kategorii III - zasyp
1,3*%0,6*55 =42,900
-3,3-6,6 =-9,900
Ogdtem: 33,000m3 33,000
18 |KNNR 1/40 |Zageszczanie nasypdw, ubijakiem mechanicznym, grunt spoisty
8/2 kategorii III m3 33,000
19 |KNRW 401/ |\Wywbdz ziemi samochodami skrzyniowymi do 1'km, grunt kategorii
109/2 IIT m3 9,900
20 |KNRW 401/ |Wywdéz ziemi samochodami skrzyniowymi, na kazdy nastepny 1 km
109/4 m3 9,900 15
21 |Kalkulacj |Optata za wysypisko
a wiasna m3 9,900
22 |KNNR 6/11 |Podbudowy =z kruszyw tamanych, warstwa gbrna, po zageszczeniu
3/6 15 cm m2 55,000
23 |KNNR 6/10 |Warstwy podsypkowe, podsypka piaskowa, zageszczanie
5/4 mechaniczne, po zageszczeniu 5'cm m2 55,000
24 |KNNR 6/50 |[Chodniki =z kostki brukowej betonowej, grubosé 6 cm, podsypka
2/1 (1) piaskowa z wypeinieniem spoin piaskiem, kostka z demontazu m2 55,000
25 |KNNR 6/40 |Obrzeza betonowe, 30x8 cm, podsypka piaskowa, wypeinienie
4/3 spoin piaskiem m 55,000
Zagospodarowanie terent
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26 |KNNR 6/80 |Rozebranie nawierzchni z kostki pod przytacz kanalizacyjny
3/2 m2 55,000
27 |KNNR 1/20 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi na
9/4 odktad, koparka 0,25 m3, grunt kategorii III
1,5*%0,8%65 = 178,000
3,5%2,9%2,2*%2 = 44,660
Ogdbdtem: 122,660m3 122,660
28 |KNNR 4/14 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatdé4w sypkich, grubosé
11/1 10 cm
0,1*0,8*72 = 5,760
Ogdiem: 5,760/m3 5,760
29 |KNNR 4/13 |Kanaty z rur typu PVC %aczone na wcisk, Fi 160 mm
08/2 m 65,000
30 |KNNR 4/13 |Ksztaitki PVC kanalizacyjne Jjednokielichowe 1aczone na wcisk,
21/2 Fi 160 mm szt 12,000
31 |KNNR 4/14 |Studnie rewizyjne z kregdw betonowych w gotowym wykopie,
13/1 (1) Fi'1000 mm, gitebokosé 3'm szt 1,000
32 |KNNR 4/14 |Studnie rewizyjne z kregdw betonowych w gotowym wykopie,
13/2 Fi'1000 mm, =za kazde 0,5 m rdznicy giebokosci 0.5 m -2,000
33 KNNR 4/14 |Szambo betonowe 3,0%*2,4*1,8 m
13/5 (1) szt 2,000
34 KNNR 4/11 |Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o polaczeniach
2/6 (1) zgrzewanych na $Scianach w budynkach niemieszkalnych, Fi zew.
63 'mm m 24,000
35 KNNR 4/11 |Dodatki za podejs$cia doptywowe, w rurociagach z tworzyw
6/5 (2) sztucznych, do =zawordw czerpalnych, baterii, mieszaczy,
hydrantéw itp. o potaczeniu sztywnym, Fi zew. 63 'mm szt 4,000
36 |KNNR 4/17 |Wtraczenie do kanalizacji i zbiornikéw
01/3 kpl 3,000
37 |KNNR 4/14 |Podtoza pod kanaty 1 obiekty z materiatdédw sypkich, grubosé
11/3 20 cm
0,2*0,8*72 =11,520
Ogdtem: 11,520{m3 11,520
38 |KNNR 1/20 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi na
9/4 odktad, koparka 0,25 m3, grunt kategorii III - zasyp
122,66 =122,660
-5,76-11,52-(3,0%*2,4*1,8*
2) = -43,200
Ogdtem: 79,460m3 79,460
39 |KNNR 1/40 |Zageszczanie nasypdw, ubijakiem mechanicznym, grunt spoisty
8/2 kategorii III m3 79,460
40 |KNRW 401/ \Wywbdz ziemi samochodami skrzyniowymi do 1'km, grunt kategorii
109/2 ITIT
5,76+11,52+(3,0*2,4*1,8*2) = 43,200
Ogdbdtem: 43,200m3 43,200
41 |Kalkulacj |Optata =za wysypisko
a wtasna
5,76+11,52+(3,0*2,4*1,8*2) = 43,200
Ogdtem: 43,200m3 43,200
42 |KNNR 6/11 |Podbudowy z kruszyw %}amanych, warstwa gdrna, po zageszczeniu
3/6 15 cm m2 72,000
43 |KNNR 6/10 |Warstwy podsypkowe, podsypka piaskowa, zageszczanie
5/4 mechaniczne, po zageszczeniu 5'cm m2 72,000
44 |KNNR 6/50 |Chodniki z kostki brukowej betonowe]j, grubosé 6 cm, podsypka
2/1 (1) piaskowa z wypeinieniem spoin piaskiem, kostka z demontazu m2 72,000
45 |KNNR 6/40 |Obrzeza betonowe, 30x8 cm, podsypka piaskowa, wypeilnienie
4/3 spoin piaskiem m 89,000
46 |KNNR 4/14 |Podioza pod kanaly 1 obiekty z materiatdéw sypkich, grubosé
11/1 10 cm
0,1*0,8*8 = 0,640
Ogdiem: 0,640/m3 0,640
47 |KNNR 4/13 |Kanaty z rur typu PVC laczone na wcisk, Fi 160 mm
08/2 m 65,000
48 |KNNR 4/13 |Ksztaitki PVC kanalizacyjne Jjednokielichowe 1aczone na wcisk,
21/2 Fi 160 mm szt 12,000
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49 |KNNR 4/14 |Podioza pod kanaly 1 obiekty z materiatdéw sypkich, grubosé
11/3 20 cm
0,2*0,8*8 = 1,280
Ogdtem: 1,280/m3 1,280
50 |KNNR 4/21 |Dodatki za wykonanie podej$¢ odpitywowych z PVC, na wcisk,
1/3 Fi"160 mm szt 2,000
51 |KNNR 4/22 |Czyszczaki z PVC kanalizacyjne, o potaczeniu wciskowym,
2/3 Fi"160 mm szt 2,000
52 KNNR 4/21 |Piony deszczowe z PVC Fi 160 mm, wewnetrzne, o polaczeniach
4/1 wciskowych m 4,000
53 KNNR 6/80 |Rozebranie nawierzchni z kostki pod kabel elektryczny
3/2 m2 72,000
54 |KNNR 5/70 |Kopanie rowdw dla kabli, mechanicznie, grunt kategorii I-II
1/4
0,4*%0,8*(72+298) =118,400
Ogbdtem: 118,400m3 118,400
55 |KNNR 5/70 |Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego, szeroko$é do
6/1 0,4'm
72+289 = 361,000
Ogdtem: 361,000m 361,000
56 KNNR 5/70 |Uktadanie kabli w rowach kablowych - recznie, kabel do
7/3 (1) 2,0 kg/m, przykrycie foliag
72+289+12 = 373,000
Ogdtem: 373,000m 373,000
57 |KNNR 4/12 |Przewierty maszyna do wiercen poziomych WP 15/25, do 20 'm,
06/1 (1) rurami Dn’150-250 mm, grunt kategorii I-II - przewiert pod
kostka m 12,000
58 |KNNR 5/13 |Badanie linii kablowej $redniego napiecia, niskiego napiecia i
02/1 sterowniczej, kabel s.n. odcinek 12,000
59 |KNNR 5/13 |Badania 1 pomiary instalacji uziemiajace]j, piorunochronnej i
04/1 skutecznos$ci zerowania, uziemienie ochronne lub robocze,
pomiar pierwszy szt 12,000
60 |KNNR 5/13 |Badania 1 pomiary instalacji wuziemiajacej, piorunochronnej 1
04/5 skutecznos$ci zerowania, skuteczno$é zerowania, pomiar pierwszylszt 12,000
61 |KNNR 5/70 |[Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego, szerokos$é¢ do
6/1 0,4 m m 361,000
62 |KNNR 5/70 |Zasypanie rowdw dla kabli, mechanicznie, grunt kategorii I-II
2/4
118,4 =118,400
-0,4*0,4*361 = -57,760
Ogdtem: 60,640/m3 60,640
63 |KNNR 1/40 |Zageszczanie nasypdw, ubijakiem mechanicznym, grunt spoisty
8/2 kategorii III m3 60,640
64 |KNRW 401/ |Wywbdz =ziemi samochodami skrzyniowymi do 1 km, grunt kategorii
109/2 ITIT
0,4*0,4*361 =57,760
Ogbdtem: 57,760m3 57,760
65 |Kalkulacj |Optata za wysypisko
a wtasna
0,4*0,4*361 =57,760
Ogétem: 57,760|/m3 57,760
66 |KNNR 5/70 |Kopanie rowdw dla kabli, mechanicznie, grunt kategorii I-II
1/4 m3 6,000
67 |KNNR 5/70 |[Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego, szerokos$é¢ do
6/1 0,4'm m 28,000
68 KNNR 5/70 |Uktadanie kabli w rowach kablowych - recznie, kabel do
7/3 (1) 2,0 kg/m, przykrycie foliag m 28,000
69 |KNNR 5/10 [Montaz i stawianie stupdw os$wietleniowych, maszt 10 metrowy
01/5 (1) szt 3,000
70 |KNNR 5/10 |Montaz wysiegnikdédw rurowych 1 przewieszek z 1lin stalowych, na
02/3 stupie, wysiegnik do 50 kg szt 3,000
71 |KNNR 5/10 |Montaz przewoddédw do opraw os$wietleniowych, wciaganych w sktupy,
03/3 (2) rury osionowe 1 wysiegniki, wysoko$é latarn do 10'm, przewody
kabelkowe kpl 16,000
72 KNNR 5/10 |Montaz opraw os$wietlenia zewnetrznego, na wysiegniku
04/2 szt 16,000
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73 KNNR 5/10 |Szafka blaszana =z tablica bezpiecznikowa
06/2 szt 16,000
74 |KNNR 5/13 |Sprawdzenie 1 pomiar obwodu elektrycznego nn, obwdéd l-fazowy
01/1 pomiar 16,000
75 |KNNR 5/13 |Badanie linii kablowej $redniego napiecia, niskiego napiecia i
02/1 sterowniczej, kabel s.n. odcinek 14,000
76 |KNNR 5/13 |Badania 1 pomiary instalacji uziemiajace]j, piorunochronnej i
04/1 skutecznos$ci zerowania, uziemienie ochronne lub robocze,
pomiar pierwszy szt 26,000
77 |KNNR 5/13 |Badania 1 pomiary instalacji uziemiajace]j, piorunochronnej i
04/5 skutecznos$ci zerowania, skuteczno$é zerowania, pomiar pierwszylszt 26,000
78 |KNNR 5/70 |Zasypanie rowdw dla kabli, mechanicznie, grunt kategorii I-II
2/4 m3 6,000
79 |KNNR 1/40 |Zageszczanie nasypdw, ubijakiem mechanicznym, grunt spoisty
8/2 kategorii III m3 6,000
80 KNNR 6/80 |Rozebranie nawierzchni z kostki
3/2 m2 72,000
81 |KNNR 1/11 |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomoca
3/1 spycharek, grubo$é warstwy do 15°cm m2 285,000
82 |KNNR 6/10 |Koryta wykonywane na calej szeroko$ci jezdni i chodnikédw,
1/3 (1) mechanicznie, giebokos¢ 30°'cm, kategoria gruntu II-VI,
réwniarka + walec wibracyjny m2 285,000 2
83 |KNNRW 10/ |Wzmocnienie podtoza, geowtoknina
2404/9 m2 285,000
84 |KNNR 6/10 |Warstwy podsypkowe, podsypka piaskowa, zageszczanie
5/4 mechaniczne, po zageszczeniu 10 cm m2 285,000
85 KNNR 6/20 |Nawierzchnie =z kamienia tluczonego, warstwa dolna, po
4/3 uwatowaniu 40 cm m2 285,000
86 |KNNR 6/20 |Nawierzchnie z kamienia tiuczonego, warstwa gdbrna, po
4/6 uwaltowaniu 30 cm m2 285,000
87 |KNNR 6/50 |Chodniki z kostki brukowej betonowe]j, grubosé 8 cm, podsypka
2/3 (2) cementowo-piaskowa z wypelnieniem spoin piaskiem, kostka
kolorowa m2 285,000
88 |KNNR 6/40 |Obrzeza betonowe, 30x8 cm, podsypka piaskowa, wypeinienie
4/3 spoin piaskiem m 168,000
89 |KNRW 401/ \Wywbdz ziemi samochodami skrzyniowymi do 1'km, grunt kategorii
109/2 ITIT
285*0, 6 =171,000
Ogdtem: 171,000m3 171,000
90 |Kalkulacj |Optata za wysypisko
a wtasna
285*%0, 6 =171,000
Ogdtem: 171,000m3 171,000
91 |KNNR 1/20 |Roboty =ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi z
1/4 transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odlegitos$é
do 1 km, koparka 0,25 m3, kategoria gruntu III-IV
0,3*0,8*8,95 = 2,148
Ogdtem: 2,148/m3 2,148
92 KNNR 2/16 |Cokotly z fundamentami, cokoty betonowe 0,20x0,30'm, fundament
01/2 0,20x0,80 m m 8,950
93 |Kalkulacj |Wykonanie gabionu wys. 60cm
a wiasna mb 8,950
94 |KNNR 1/20 |Roboty =ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi z
1/4 transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odlegitosé
do 1 km, koparka 0,25 m3, kategoria gruntu III-IV
0,3*0,8*18 = 4,320
Ogdtem: 4,320/m3 4,320
95 |KNR 223/3 |Fundamenty betonowe 2z betonu zwirowego, fundamenty o objetosc]
08/1 0,15 m3
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000
4*2*%0,6%0,6*1,0 = 2,880
Ogdtem: 2,880{m3 2,880
96 |KNR 223/3 |Osadzenie elementdédw stalowych, tuleje do stupkdéw 1 stojakdw
09/2 (2) |gp= 0,955 M= 1,000  S= 1,000 cot 4,000
97 |KNR 728/1 |Osadzenie stupkédw w nawierzchi za pomoca kotew chemicznych
04/1 zestaw 16,000
Zagospodarowanie terent




Zagospodarowanie terenu ZuzialO (C)

Datacomp 1994-2012(lic

przedmiar 2020 17369)
strona nr: 9
Nr Kod Opis robdét, wyliczenie ilosci robét J.m Ilosé Mnoz.
pozycji Krotn.
98 |KNNR 7/20 |Przewiazka od konteneru do drzwi obrotowych
8/2 t 0,243
99 |KNNR 7/60 |Lekka metalowa obudowa $cian, z blach faldowych z ociepleniem
1/2 jednopowtokowym
(1,9+41,38+1,9+1,38)*2,45 =16,072
1,9*1,38 = 2,622
Ogdiem: 18,694/m2 18,694
100 |KNR 223/3 |Fundamenty betonowe 2z betonu zwirowego, fundamenty o objetosci
08/1 0,15 m3
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000
6*2*0,6*0,6*1,0 = 4,320
Ogdtem: 4,320/m3 4,320
101 |KNR 223/3 |Osadzenie elementdéw stalowych, tuleje do stupkdéw i stojakdw
09/2 (2) |gp= 0,955 M= 1,000  S= 1,000 cot 6,000
102 |KNR 728/1 |Osadzenie stupkdéw w nawierzchi za pomoca kotew chemicznych
04/1 zestaw 24,000
103 |KNNR 7/20 |Przewiazka od konteneru do drzwi obrotowych
8/2 t 0,339
104 |KNNR 7/60 |Lekka metalowa obudowa $cian, z blach faldowych z ociepleniem
1/2 jednopowtokowym
(2,74+1,88+2,74+1,88)*2,75 = 25,410
2,74*1,88 = 5,151
Ogdtem: 30,561|m2 30,561
105 |KNR 223/3 |Fundamenty betonowe 2z betonu zwirowego, fundamenty o objetosci
08/1 0,15 m3
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000
6*2*0,6*0,6*1,0 = 4,320
Ogdtem: 4,320/m3 4,320
106 |KNR 223/3 |Osadzenie elementdéw stalowych, tuleje do stupkdéw i stojakdw
09/2 (2) |gp= 0,955 M= 1,000  S= 1,000 cot 6,000
107 |KNR 728/1 |Osadzenie stupkdéw w nawierzchi za pomoca kotew chemicznych
04/1 zestaw 24,000
108 |KNNR 7/20 |Obudowa nagrzewnicy
8/2 t 0,529
109 |KNNR 7/60 |Lekka metalowa obudowa $cian, z blach faldowych z ociepleniem
1/2 jednopowtokowym
(2,74+5,88+2,74+5,88)*2,95 = 50,858
2,74*5,88 =16,111
Ogdtem: 66,969/m2 66,969
110 |KNR 223/3 |Fundamenty betonowe 2z betonu zwirowego, fundamenty o objetosci
08/1 0,15 m3
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000
4*2*%0,6%0,6*1,0 = 2,880
Ogdtem: 2,880{m3 2,880
111 |KNR 223/3 |Osadzenie elementdéw stalowych, tuleje do stupkdéw i stojakdw
09/2 (2) |gp= 0,955 M= 1,000  S= 1,000 cot 4,000
112 |KNR 728/1 |Osadzenie stupkdéw w nawierzchi za pomoca kotew chemicznych
04/1 zestaw 16,000
113 |KNNR 7/20 |Konstrukcja pod tarcze do gry w koszykdwke
8/5 t 3,251
114 |KNR 223/3 |Fundamenty betonowe 2z betonu zwirowego, fundamenty o objetosci
08/1 0,15 m3
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000
12*2*0,6*0,6*1,0 = 8,640
Ogdtem: 8,640/m3 8,640
115 |KNR 223/3 |Osadzenie elementdéw stalowych, tuleje do stupkdéw i stojakdw
09/2 (2) |gp= 0,955 M= 1,000  S= 1,000 cot 12,000
116 |KNR 728/1 |Osadzenie stupkdéw w nawierzchi za pomoca kotew chemicznych
04/1 zestaw 48,000
117 |Kalkulacj |Kontenery szatniowe
a wiasna kpl 4,000
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118 |Kalkulacj |Konterer sanitarny
a wiasna kpi 1,000
119 |KNR 223/3 |Fundamenty betonowe 2z betonu zwirowego, fundamenty o objetosci
08/1 0,15 m3
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000
14*2*0,6*0,6*1,0 =10,080
Ogbtemnm: 10,080{m3 10,080
120 |KNR 223/3 |Osadzenie elementdéw stalowych, tuleje do stupkdéw i stojakdw
09/2 (2 _ _ _
(2) |r= 0,955 M= 1,000  S= 1,000 a2t 14,000
121 |KNR 223/3 |Ustawianie w gotowych otworach (tulejach) i regulacja stupkéw,
10/3 stojakédw , stojaki do tenisa regulacja situpkdéw i siatki
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 szt 2,000
122 |KNR 223/3 |Ustawianie w gotowych otworach (tulejach) i regulacja stupkéw,
10/4 stojakéw 1 bramek, stojaki do koszykdédwki metalowe
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 szt 4,000
123 |KNR 223/3 |Ustawianie w gotowych otworach (tulejach) i regulacja stupkéw,
10/7 stojakéw 1 Dbramek, bramki stalowo-drewniane do pitki noznej
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 szt 2,000
124 |KNR 223/3 |Ustawianie w gotowych otworach (tulejach) i regulacja stupkdw,
10/2 stojaké4w 1 bramek, stojaki do siatkédwki 1 kometki
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 szt 3,000
125 |KNR 223/3 |Ustawianie w gotowych otworach (tulejach) stojakdéw
10/4 sedziowskich
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 szt 3,000
126 |KNR 1312/ |Wiercenie otwordé4w pod osadzenie stupkdw
102/1 R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000
24%4 = 96,000
Ogdtem: 96,000|szt 96,000
127 |KNR 728/1 |Osadzenie situpkdédw w nawierzchi za pomoca kotew chemicznych
04/1 zestaw 24,000
128 |KNR 223/4 |Ogrodzenie kortdw tenisowych, furtka o wymiarach 100x200°cm w
02/3 Srodku przesta
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 szt 2,000
129 |KNR 223/4 |Ogrodzenie kortdéw tenisowych z siatki na situpkach, stalowych ¢
01/1 rozstawie 3'm z rur stalowych wysoko$ci 3'm - oczko siatki 5*¢
cm
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 m 150,000
130 |KNR 223/4 |Ogrodzenie kortdédw tenisowych z siatki na situpkach, stalowych ¢
01/2 rozstawie 3'm dodatek =za kazdy 1'm wysokosci
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 m 150,000
131 |KNNR 1/20 |Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi =z
1/3 transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odlegitos$é
do 1 km, koparka 0,25 m3, kategoria gruntu I-II
1329*0,5 = 664,500
Ogdtem: 664,500m3 664,500
132 |Kalkulacj |Optata =za wysypisko
a wiasna m3 531,600
133 |KNNRW 10/ |Wzmocnienie podioza, geowtoknina
2404/9 m2 1 329,000
134 |[KNNR 6/10 |Warstwy podsypkowe, podsypka piaskowa, zageszczanie
5/4 mechaniczne, po zageszczeniu 15'cm m2 1 329,000 3
135 |KNNR 6/20 |Nawierzchnie z kamienia tiuczonego, warstwa gdbrna, po
4/6 uwalowaniu 40 cm m2 1 329,000
136 |KNNR 2/10 |Deskowanie systemowe drobnowymiarowe konstrukcji
2/2 (1) monolitycznych betonowych 1lub zelbetowych, piyty fundamentowe
360%0,2 = 72,000
Ogbtem: 72,000m2 72,000
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137 |KNNR 2/10 |Betonowanie konstrukcji w deskowaniu systemowym
9/4 drobnowymiarowym =z transportem betonu pompa, pilyty
fundamentowe zbrojone - podzielone dylatacjami
1392*0,2 =278,400
Ogdtem: 278,400m3 278,400
138 |KNR 202/6 |Izolacje szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnych, poziome,
17/6 (2) kitem, trwale plastycznym m 450,000
139 |KNNR 2/10 |Montaz dostarczonych prefabrykatdéw zbrojarskich w elementach
5/9 budynku, plyty krzyzowo zbrojone
(1,165+1,165+1,165+1,165+
1,132+1,132+1,1+1,1)*1,2 = 10,949
Ogdtem: 10,949t 10,949
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Zestawienie robocizny

Lp. Nazwa zawodu J.m. Ilosé
1.|Betoniarze grupa II r-g 392,611
2.|Cie$le grupa II r-g 645,877
3.|Dekarze grupa II r-g 108,720
4.|Malarze grupa II r-g 63,359
5.|Monter grupa II r-g 137,778
6.|Monter grupa III r-g 1,471
7.|Murarze grupa II r-g 103,751
8 .|Robocizna r-g 145,300
9.|Robotnicy r-g 5 377,692
10.|Robotnicy grupa I r-g 3 526,837
11.|Spawacze grupa II r-g 4,298
12.|81lusarze grupa II r-g 5,262
Razem (z dokladnoscia do zaokraglen): 10 512,956
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Zestawienie materialéw

Lp. Nazwa materialu J.m. Ilosé
1.|Acetylen techniczny - rozpuszczony kg 20,425
2.|Bale iglaste obrzynane klasa II, grubosci 50-100 mm m3 0,014
3.|Bale iglaste obrzynane nasycone klasa III, grubosci 50-64 mm m3 0,015
4.|Beton zwykiy C20/25 (B-25) wodoszczelny m3 320,585
5.|Beton =zwykly =z kruszywa naturalnego B-10 (mieszanka betonowa) m3 2,498
6.|Beton zwykly 2z kruszywa naturalnego B-7.5 (mieszanka betonowa) m3 0,230
7.|Bramka metalowo - drewniana do pitki noznej + zlacza, Sruby kpl 2,000
8.|Cement hutniczy "35" kg 405,000
9.|Cement portlandzki zwykly "35" bez dodatkdw t 3,335
10.|Czyszczak kanalizacyjny PVC Fi 160 mm szt 2,000
11.|Deski iglaste obrzynane klasa II, grubosci 19-25 mm m3 0,429
12.|Deski iglaste obrzynane klasa III, grubosci 19-25 mm m3 0,818
13.|Deski iglaste obrzynane klasa III, grubosci 25 mm m3 0,016
14.|Drewno na stemple budowlane, okragie iglaste - korowane m3 0,198
15.|Elektrody do spawania stali niskoweglowych o Fi 3.25 mm szt 1 489,945
16.|Elektrody stalowe do spawania stali weglowej 1 niskostopowej szt 168,000
17.|Elementy metalowe kg 361,100
18.|Farba ftalowa do gruntowania przeciwrdzewna miniowa 60% dm3 73,722
19.|Farba olejna do gruntowania dm3 10,438
20.|Farba olejna nawierzchniowa ogdlnego stosowania dm3 8,185
21.|Farba syntetyczna nawierzchniowa dm3 0,920
22.|Folia aluminiowa kg 0,660
23.|Folia kalandrowana z PVC uplastycznionego grubosci 0.4-0.6 mm, gatunek I/II m2 168,420
24 .|Furtka stalowa kg 188,000
25.|Geowtdknina m2 1 694,700
26.|Gwozdzie budowlane okragie goite kg 20,203
27.|Kabel elektroenergetyczny o masie do 2 kg/m m 417,040
28.|Kit wuszczelniajacy trwale plastyczny kg 495,000
29.|Klamry ciesielskie z pretdédw stalowych, typ U kg 6,200
30.|Klamry stalowe Fi 8 mm kg 64,560
31.|Kliniec kamienny t 54,876
32.|Kolano (krzywka) kanalizacyjne PVC 45°, 160 mm szt 0,600
33.|Koinierz stalowy ocynkowany luzny, Fi 50 mm szt 2,000
34.|Koinierz stalowy za$lepiajacy 1,6MPa 100 mm szt 0,200
35.|Konstrukcje stalowe drobne do mocowania aparatdédw 1 urzadzen elektrycznych kg 12,000
36.|Kontenery szatniowe KPL 4,000
37.|Konterer sanitarny KPL 1,000
38.|Kostka brukowa Dbetonowa grubosci 8'cm, kolorowa m2 290,700
39.|Kotwa chemiczna ml 304,000
40.|Krawedziaki iglaste nasycone klasa II m3 0,025
41.|Krag betonowy o wysokos$ci 500 mm, Fi 1000 mm szt 3,000
42 .|Kréciec zeliwny cisdnieniowy przej$ciowy koinierzowy FW, Fi 100 mm szt 0,100
43.|Kréciec zeliwny F cidnieniowy 1l-koinierzowy szt 2,000
44 .|Ksztattka PVC kanalizacji zewnetrznej, 1l-kielichowa z uszczelka, Fi 160 mm szt 24,000
45.|Ksztattki PP Fi 50 mm szt 3,000
46.|Ksztattki PP Fi 63 mm szt 24,000
47.|Ksztattki PP gwintowane, Fi 50 mm szt 1,000
48.|Ksztattki PP gwintowane, Fi 63 'mm szt 4,000
49.|Ksztattki PVC kanalizacji wewnetrznej 160 mm szt 6,000
50.|Ksztattowniki stalowe walcowane na goraco kg 3 413,550
51.|Ksztattowniki stalowe walcowane zabezpieczone antykorozyjnie kg 1 166,550
52.|Kurki kolnierzowe do nawiercania rur zeliwne nr kat.607, Fi 50 mm szt 1,000
53.|Lampa o$wietleniowa kompletna kpl 16,000
54.|Lina stalowa jednozwita z drutu ocynkowanego T1x19 Fi’'5 mm kg 61,950
55.|Maszt 10 m szt 3,000
56.|Mial kamienny tamany (kruszyny) 0-4.0 mm t 35,227
57.|Nasada rurowa zeliwna kolnierzowa nr kat.901, Fi 50/100 szt 1,000
58.|Nasuwka zeliwna cisnieniowa niedzielona do polaczen sztywnych 50 mm szt 1,000
59.|0Obrzeze trawnikowe betonowe 75-100x30x8 cm m 318,240
60.|Obudowa zeliwna do zasuwy szt 1,000
61.|0Opaski kablowe instalacyjne typu OKi szt 40,100
62.|0Optata za skladowisko ziemi m3 531,600
63.|0Optata za sktadowanie i wutylizacje odpaddw. m3 281,860
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Lp. Nazwa materialu J.m. Ilosé
64 .|Piasek m3 272,850
65.|Piasek do betondéw zwyklych m3 0,495
66.|Piasek do betondéw =zwyklych uszlachetniony m3 33,004
67.|Piasek naturalny do nawierzchni drogowych m3 42,000
68.|Ptyta warst.dach.-bl.stal.poliur. gr.80mm m2 127,846
69.|Ptyty drogowe 50x50x10 cm szt 3,000
70.|Podchloryn sodowy kg 0,500
71.|Pokrywa nadstudzienna zelbetowa Fi 1000 mm szt 1,000
72 .|Pospdtka m3 35,502
73.|Prefabrykaty zbrojarskie kg 10 949,000
74.|Prostka zeliwna cis$nieniowa kielichowa do polaczen sztywnych Fi’ 50 mm szt 1,000
75.|Przejécie 63 mm szt 2,000
76.|Rozcienczalnik dm3 3,919
77.|Roztwdér asfaltowy do gruntowania "Abizol R" kg 2,230
78.|Roztwdr asfaltowy do gruntowania na zimno kg 45,000
79.|Roztwdér asfaltowy izolacyjny "Abizol P" kg 4,120
80.|Rura ochronna mb 12,240
81.|Rura PE-SDR 11 (gaz 0,4 -woda 1,0MPa) 63 mm m 56,100
82.|Rura PP Fi 63 mm m 25,920
83.|Rura PVC kanalizacji wewnetrznej kielichowa typ P 160 mm m 4,000
84 .|Rura PVC kanalizacji =zewnetrznej kielichowa 160/4,7 mm m 132,600
85.|Rura stalowa bez szwu ocynkowana, 60,3 (Dn'50) kg 42,000
86.|Rura stalowa ze szwem gwintowana ocynkowana, (Dn 50) m 3,000
87.|Rury PVC przepustowe m 0,600
88.|Siatka ogrodz.ocyn.powl.tworz.fi do 3, 6mm m2 614,550
89.|Skrzynka uliczna zeliwna 190x190'mm nr kat. 857 do zasuw szt 1,000
90.|Stupek Dbetonowy oznaczeniowy SO 115x20x30 cm szt 6,015
91.|Stupki z rur stalowych kg 4 003,050
92.|Stojak do siatkdédwki, kometki z krzestem sedziowskim kpl 3,000
93.|Stojak metalowy do kosza + tablica, obejmy, $Sruby kpl 4,000
94.|Stojak metalowy do tenisa z aparatem do naciagania kpl 2,000
95.|Stojak metalowy sedziowski KPL 3,000
96.|Stopnie wtazowe zeliwne szt 4,600
97.|Szambo Dbetonowe 3,0*%2,4*1,8 m szt 2,000
98.|Sznur konopny smolowany kg 450,000
99.|Sruby stalowe ocynkowane M16 z nakretkami i podktadkami kg 2,140
100.|Sruby stalowe $redniodoktadne M12 z nakretkami i podktadkami kg 1,180
101.|Sruby stalowe $redniodoktadne M14 z nakretkami i podktadkami kg 1,520
102.|Sruby stalowe s$redniodoktadne M16 z nakretkami i podktadkami kg 2,700
103.|Tablica bezpiecznikowa siupowa szt 3,000
104.|Tlen techniczny sprezony m3 61,242
105.|Ttuczen kamienny do nawierzchni drogowych, amany sortowany t 512,592
106.|Ttuczen kamienny niesortowany t 40,386
107.|Tuleja koinierzowa PE do =zgrzewania doczolowego 1,0 MPa (woda) 63/50 mm szt 2,000
108.|Tuleja PVC dla luznych koilnierzy stalowych, Fi 110 mm szt 0,200
109.|Uchwyt do rur PP-R met.z wkitad.gum fi 63mm szt 14,400
110.|Uchwyty do rur PVC 160 mm szt 4,800
111.|Uchwyty do rur PVC 50 mm szt 5,000
112.|Uszczelka gumowa piaska do potaczen koinierzowych, Fi 50 mm szt 4,000
113.|Uszczelki gumowe szt 2,000
114.|Wazelina techniczna niskotopliwa N (TN) kg 5,213
115.|Wtaz kanatowy zeliwny typ ciezki szt 1,000
116.|Woda przemysiowa m3 70,204
117.|Wykonanie gabionu wys. 60cm mb 8,950
118.|Wysiegnik rurowy szt 3,000
119.|Zaprawa cementowa M12 (m.80) m3 1,702
120.|Zaprawa cementowa M7 (m.50) m3 0,030
121.|Zasuwa klinowa owalna zeliwna kolnierzowa 1.6 MPa, nr kat.112, Fi 50 mm szt 1,000
122.|zawdr wodny przelotowy kulowy mosiezny gwintowany Fi 50 mm szt 1,000
123.|Zwir do betonéw zwykiych m3 0,990
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1.|Ciagnik gasienicowy 48kW (1) m-g 6,456
2.|Ciagnik kolowy 18kW (1) m-g 1,805
3.|Ciagnik kolowy 37kW (1) m-g 1,291
4 .|Deskowanie systemowe drobnowymiarowe m-g 20,232
5.|Kop.Jj-nacz.kotowa 0,25m3 (1) m-g 68,023
6.|Kop.j-nacz.kotowa 0.40m3 (1) m-g 0,656
7.|Koparka tancuchowa do rowdéw kablowych 37kW/50KM (1) m-g 7,464
8 . |Koparko-spycharka (1) m-g 5,972
9.|Maszyna do wiercen poziomych m-g 14,400
10.|Mechaniczny pomost roboczy 35m m-g 39,516
11.|Podnosénik montazowy PHM samochodowy (2) m-g 21,660
12.|Pompa do Dbet.na sam.rur.20m m-g 17,539
13.|Proéciarka do rur PE m-g 2,338
14.|Przyczepa diuz.do sam.10,0t m-g 0,840
15.|Przyczepa diuzycowa m-g 1,200
16.|Przyczepa do przewoz.kabli 4t m-g 1,805
17.|Przyczepa samowytadowcza m-g 1,291
18.|Réwniarka samojezdna 74kW (1) m-g 0,496
19.|Réwniarka samojezdna 88kW (1) m-g 3,249
20.|Samochéd dostaw.do 0.9t (1) m-g 3,930
21.|Samochdéd samowytad.do 5t (1) m-g 121,053
22 .|Samochédd skrzyn.do 5.0t m-g 259,727
23.|Spawarka elektr.wirujaca 300A m-g 271,240
24 .|Sprez. pow.spal.4-5m3/min (1) m-g 14,400
25.|8rodek transportowy (1) m-g 29,812
26.|Ubijak spalinowy 200kg m-g 20,243
27.|Walec statyczny samojezd.8t(1l) m-g 66,286
28.|Walec wibracyjny samojezdny (1) m-g 4,674
29.|Wibrator powierzchniowy do 225 kg m-g 53,560
30.|Wiertarka pneumatyczna prosta 33-80 mm m-g 24,000
31.|Wyciag do ur.ziemi elek.0,18t m-g 14,400
32.|Wyciag Jjednomaszt. elektr.0.5t m-g 9,464
33.|Zageszcz.wibr.spal.70-90m3/h m-g 47,621
34.|zgrzewarka do zgrzewania czolowego rur PE m-g 5,760
35.|Zuraw samochodowy 5-6t (1) m-g 33,372
36.|Zuraw samochodowy do 4t (1) m-g 2,381
Razem m-g (z doktadnoscia do zaokraglen): 1 198,156
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