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Masa
Pozycja Przekroj Materiat Liczba Dlugose¢ (mm) gmﬂmmﬂ:mwsﬁ._ Elementu (kg)| Cafkoita (kg)
4 M16 S 355 16
5 M16 S 355 16
6 FAJ—M16-500— S 355 16 0.88 14.13
bl 26 BLACHA 8x250 S 355 8 120.00 1.88 15.08
bl 27 BLACHA 16x250 S 355 4 250.00 7.85 31.41
p 22 RK 80x4 S 355 1 700.00 9.220 6.45 6.45
p 23 RK 80x4 S 355 7 700.00 9.220 6.45 45.18
p 24 RK 100x4 S 355 4 700.00 11.730 8.21 32.84
p 25 RK 100x4 S 355 2 900.00 11.730 10.56 21.11
p 26 RK 80x4 S 355 8 1000.00 9.220 9.22 73.76
p 27 RK 100x4 S 355 4 1000.00 11.730 11.73 46.92
p 28 RK 60x3 S 355 2 1062.98 5.190 5.52 11.03
p 29 RK 60x3 S 355 2 1147.88 5.190 5.96 11.91
p 30 RK 60x3 S 355 2 1155.69 5.190 6.00 12.00
p 31 RK 60x3 S 355 2 1174.17 5.190 6.09 12.19
p 32 RK 60x3 S 355 2 1174.97 5.190 6.10 12.20
p 33 RK 60x3 S 355 2 1182.08 5.190 6.13 12.27
p 34 RK 100x4 S 355 2 1200.00 11.730 14.08 28.15
p 35 RK 60x3 S 355 3 1220.46 5.190 8.33 19.00
p 36 RK 60x3 S 355 4 1248.39 5.190 6.48 25.92
p 37 RK 60x3 S 355 1 1280.55 5.190 6.65 6.65
p 38 RK 60x3 S 355 1 1352.07 5.190 7.02 7.02
p 39 RK 60x3 S 355 1 1358.80 5.190 7.05 7.05
p 40 RK 60x3 S 355 1 1374.50 5.190 7.13 7.13
p 41 RK 60x3 S 355 1 1375.18 5.190 7.14 7.14
p 42 RK 60x3 S 355 1 1381.34 5.190 7.17 7.17
p 43 RK 100x4 S 355 4 6884.00 11.730 80.75 323.00
Masa tqczna elementéw (kg) 796.71
Dodatek na spoiny : 2.0 % (kg) 15.93
Masa catkowita (kg) 812.64
ILOSC ELEMENTOW 4
MASA WSZYSTKICH ELEMENTOW (kg) 3250.56
UWAGI:

1. ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJE: MALOWANIE —KLASA KOROZYJINOSCI C3 -WG wg PN—EN ISO 12944
Z UWZGLEDNIENIEM ZABEZPIECZENIA PRZECIWOPOZAROWEGO DO STOPNIA R15.

2. WYMIARY | OWIERCENIE WSZYSTKICH BLACH | PROFILI POKAZANO NA RYSUNKU K05, K06

3. SPOINY NIEOZNACZONE SPAWAC:
— JEDNOSTRONNIE 0,7 GRUBOSCI CIENSZEGO ELEMENTU

— DWUSTRONNIE 0,5 GRUBOSCI CIENSZEGO ELEMENTU
4. ELEMENTY RUROWE, DOCZOLOWO SPAWAC SPOINA 1/2V

5. W MIEJSCACH GDZIE Z UWAGI NA GEOMETRIE NIE MOZNA WYKONAC SPOINY
PACHWINOWEJ NALEZY SPAWAC SPOINA CZOtOWA

6. WSZYSTKIE POTRZEBNE LUB BRAKUJACE WYMIARY MOZNA DOMIERZAC W PROGRAMIE CAD

7. POLACZNIE KONSTRUKCJI DO FUNDAMENTU ZA POMOCA PRETOW FAJKOWYCH ZABETONOWANYCH W PLYCIE FUND.

TYP FAJ-M16-500-W.

KLASA KONSTRUKCJI: EXC2 (wg PN—EN 1090)

STAL: -

Ksztaltowniki  — S355J2
Blachownice — S3955J7
Blachy — S355J2

Spawanie wg:
PN=EN SO 3854-2

Pofqczenia Srubowe zwykfe:
Sruby — PN=EN 150 401/:2011

S
Podktadki — PN=EN IS

UWAGA.
KONSTRUKCJE WSPORCZA NALEZY ZABEZPIECZYC OD ZEWNATRZ
PRZED MOZLIWOSCIA WSPINANIA SIE NA NIA.

BUDOWA BUDOWLI SPORTOWYCH NIEZBEDNYCH DLA
FUNKCJONOWANIA TERENOW SPORTOWYCH JAK BOISKA, CIAGI
PIESZE, ROWEROWE, DOJSCIA, DOJAZDY, MIEJSCA POSTOJOWE,

SMIETNIKI, BRAMY PRZY UL. BULWAROWEJ W KRAKOWIE DZ. EW.
NR 40

BRANZA KONSTRUKCJA
PRZEDMIOT KONSTRUKCJA STALOWA POD TARCZE
RYSUNKU DO GRY W KOSZYKOWKE
FUNKCJA IMIE i NAZWISKO NR UPR. PODPIS
mgr inz.
PROJEKTANT Michat Drab MAP/0350/POOK/13
SKALA DATA NR RYS. NR STR.
1:100 SIERPIEN 2020 K-10




