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DANE OGOLNE

I.1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest budowa budowli sportowych niezbednych dla funkcjonowania terendéw
sportowych jak boiska, ciggi piesze, rowerowe, dojscia, dojazdy, miejsca postojowe, smietniki, bramy przy
ul. Bulwarowej w Krakowie dz.ew. nr 40.

- branza konstrukcyjna.

1.2. PODSTAWA OPRACOWANIA

— Projekt budowlany przedmiotowego obiektu; branza — architektura,
— Dokumentacja geotechniczna okreslajgca warunki gruntowo — wodne .

— Plan zagospodarowania przestrzennego dziatki.

oraz przedmiotowe normy budowlane i Prawo Budowlane.
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Il. OPIS TECHNICZNY
11.1. WARUNKI GRUNTOWO - WODNE

Na podstawie Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa Gospodarki Morskiej w sprawie usta-
lania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektdw budowlanych z dnia 25 kwietnia 2012r (Dz. U.,
poz. 463) przedmiotowy obiekt budowlany zaliczono do pierwszej kategorii geotechnicznej w prostych
warunkach gruntowych. Projektowany budynek mieszkalny jednorodzinny posiada, konstrukcje muro-
wang i posadowiony jest na tawach fundamentowych.

Na potrzeby dokumentacji konstrukcyjnej zatozono, ze:

®  Spdjnosé 13kPa
e Kat tarcia wewnetrznego: 13deg.

W celu minimalizacji wptywu wody na statecznos¢ budowli nalezy chroni¢ odstoniete w czasie prac bu-
dowlanych grunty przed doptywem wody opadowej lub gruntowe;j.

W trakcie wykonywania robét ziemnych konieczna jest konsultacja z geologiem celem potwierdzenia
parametréw geotechnicznych gruntéw zalegajacych w wykopach. W razie stwierdzenia gorszych para-
metréw gruntowych nalezy skontaktowac sie z projektantem w celu omdwienia zmiany sposobu posa-
dowienia.

11.2.STAN ISTNIEJACY

Stan istniejgcy zostat przedstawiony na kopii mapy zasadniczej.

Przedmiotowa dziatka jest wtasnoscig Inwestora.
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11.3. STAN PROJEKTOWANY
11.3.1. OGOLNA CHARAKTERYSTYKA

Projektuje sie zamierzenie inwestycyjne w sktad ktérego wchodzi budowa budowli sportowych jak boi-
ska, ciagi piesze, rowerowe, dojscia, dojazdy, miejsca postojowe, Smietniki, bramy.

Przyjeto wykonanie ptyty pod boiskiem w formie fundamentowania bezposredniego w postaci zelbeto-
wych ptyt (oddylatowanych od siebie) z ostrogg po obwodzie, przenoszacych obcigzenia od odporu
gruntu, a takze pozostatych elementdw w konstrukcji stalowe;j.

Do obliczen elementéw konstrukcji budynku przyjeto obcigzenia wiatrem dla | strefy oraz obcigzenia
$niegiem dla lll strefy.

Obcigzenie uzytkowe, charakterystyczne przyjete dla stropdw:
- 150 kg/m? — dla pomieszcze mieszkalnych
- 300 kg/m?—dla ciggédw komunikacyjnych

Poziom ,zera” budynku zatozono wg dokumentacji branzy architektoniczne;j.

str. 5



Pracownia projektowa MKD, Drab Kinga [~~~ >
ul.Krélowej Jadwigi 528 l - ﬂ
39-300 Mielec |~

KONSTRUKCJA 2

11.3.2. OPIS SZCZEGOLtOWY PROJEKTOWANYCH ELEMENTOW BUDYNKU

Wykopy

Szerokoprzestrzenne wg planu ptyty fundamentowej i stdp oraz scian fundamentowych nalezy wykonac
w suchej porze roku i nie dopusci¢ do zawodnienia wykopéw. Gtebokos¢ wykopu dostosowaé do pozio-
mu posadowienia taw fundamentowych zgodnie z odpowiednimi rysunkami konstrukcji i architektury.
Ostatnie 20 cm wykopu odspoi¢ w sposéb reczny, bezposrednio przed potozeniem chudego betonu. Te-
ren przy budynku nalezy plantowac ze spadkiem od budynku stosujac szczelne chodniki betonowe o sze-
rokosci 1.0 m. Wody opadowe z rur spustowych odprowadzi¢ w sposéb wykluczajacy jej przedostanie sie
pod fundamenty budynkdéw.

W trakcie wykonywania robdt ziemnych konieczna jest konsultacja z geologiem celem potwierdzenia pa-
rametrow geotechnicznych gruntéw zalegajacych w wykopach. W razie stwierdzenia gorszych parame-
tréw gruntowych nalezy skontaktowac sie z projektantem w celu omoéwienia zmiany sposobu posado-
wienia.

Fundamenty

Przyjeto rozwigzanie fundamentowania bezposredniego w postaci ptyty fundamentowej o gr.20cm, po-
sadowionej na warstwie podbudowy lub na poduszce zwirowej opisanej w ww.punkcie. Cata powierzch-
nia podzielona jest na 4 oddylatowane od siebie ptyty, by zapewniona byta wtasciwa ich praca. Podziat
ptyt zgodnie z rysunkiem zestawczym.

Zbrojenie ptyt fundamentowych siatkami — Q 188 gbra i dotem, zgodnie z rysunkami zbrojenia.

Konieczny jest odbiér wykopu przez geologa.

Materiaty na ptyty fundamentowe: C20/25 (B25), wodoszczelny WS, stal AllIN.

Dylatacje

Maksymalny rozstaw dylatacji nie moze przekracza¢ 20 metrow. Dylatacja powinna przebiegac od spodu
ptyty do jej wierzchu. Do dylatacji nalezy zastosowac tasmy dylatacyjne zewnetrzne TRICOSAL DA240 lub
TRICOSAL FA/2/3, posiadajgce aprobate techniczng wydang przez uprawniong jednostke. DYTALACJE
NALEZY BEZWZGLEDNIE DOKLADNIE USZCZELNIC BY ZAPEWNIC BRAK MOZLIWOSCI
PRZEDOWSTAWANIA SIE WODY POD PLYTE.

Pozostate elementy infrastruktury sportowej

Wykona¢ jako stalowe skrecane i spawane zgodnie z rysunkami wykonawczymi konstrukcji. Wszystkie
elementy konstrukcji stalowych nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie.

Specyfikacja wykonania konstrukcji stalowej gtéwnej nosnej wg PN-EN 1090

Ustalenie klasy wykonania
e 7godnie z Tab. B.3 PN-EN 1090-2 przedmiotowa konstrukcja stalowa ma spetni¢ wymagania (defi-
niowane przez PN-EN 1090) jak dla klasy wykonania EXC2.
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Informacje dodatkowe zwigzane z klasg wykonania — zgodnie z A.1 PN-EN 1090

® Gatunek stali - S355J2

e Sruby w potaczeniach niesprezanych kl. 8.8 i w potaczeniach sprezanych HV 10.9 (zgodne PN-EN
1090).

® Przy ustalaniu zakresu kontroli dla spoin przyjaé, zdefiniowany w pkt. 12.4.2.2 PN-EN 1090-2, sto-
pien wykorzystania no$nosci spoin U>0.50.

Montaz konstrukcji wykonac z maksymalnymi odchytkami dla klasy 2 wg EN1090-2
Specyfikacja wykonania konstrukcji stalowych drugorzednych wg PN-EN 1090

Ustalenie klasy wykonania
® Zgodnie z Tab. B.3 PN-EN 1090-2 przedmiotowa konstrukcja stalowa ma spetni¢ wymagania (defi-
niowane przez PN-EN 1090) jak dla klasy wykonania EXC2.

Informacje dodatkowe zwigzane z klasg wykonania — zgodnie z A.1 PN-EN 1090
® Gatunek stali - S 355J2
e Sruby w potaczeniach niesprezanych kl. 8.8 (zgodne PN-EN 1090)
® Przy ustalaniu zakresu kontroli dla spoin przyjaé, zdefiniowany w pkt. 12.4.2.2 PN-EN 1090-2, sto-
pien wykorzystania nosnosci spoin U>0.50.

11.4. UWAGI KONCOWE

11.4.1. UWAGI DO WYKONAWSTWA ELEMENTOW KONSTRUKCJI BUDYNKU:

1. Styki montazowe wykonac jako potgczenie klasy D na sruby M-20 klasy 8.8. z blachami gr. 20mm i
spoinami pachwinowymi gr. 5mm.

2. Sruby klasy 8.8 wg DIN7990 z nakretkami ocynkowanymi ogniowo smarowanymi MoS2. Montaz po-
taczen ze Srubami sprezonymi nalezy wykonaé zgodnie z wytycznymi podanymi przez producenta
Srub.

3. Nieoznaczone spoiny wykonaé jako pachwinowe o gr. 0.7 cienszego elementu.

Klase konstrukcji spawanej okreslono jako EXC2. Dobdr gatunkéw elektrod wg. ,,0gdlnej instrukcji
technologicznej spawania i kontroli jakosci ztgczy spawanych w konstrukcjach stalowych i zelbeto-
wych w budownictwie przemystowym ” — wydane] przez Spawalniczy Osrodek Budownictwa w War-
szawie. Spawanie wykonac nalezy zgodnie z normg PN-EN ISO 3834-2 ,, Wymagania jakosci dotycza-
ce spawania materiatdw metalowych, Cze$¢ 2: Petne wymagania jakosci”. Odbiér wykonanych ele-
mentéw montazowych wykonac zgodnie z zaleceniami normy PN-EN 1090-2 ,, Wymagania konstruk-
cji stalowych i aluminiowych — Cze$¢ 2: Wymagania techniczne dotyczace wykonania konstrukgji sta-
lowych”.

4. Elementy konstrukcji nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie powtoka antykorozyjng o grubosci wynika-
jacej z tabeli masywnosci, w zaleznosci od przyjetego zestawu malarskiego do stopnia R60 zabezpie-
czenia przeciwpozarowego.
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5. Przed przystgpieniem do robot kazdy pracownik musi zostaé przeszkolony w zakresie przepiséw ob-
owigzujgcych na budowie. Przy wykonywaniu robét budowlano- montazowych nalezy stosowad sie
do odpowiednich norm i wytycznych.

Cato$¢ rob6t montazowo-budowlanych nalezy wykonaé z zachowaniem zasad BHP oraz PPOZ pod
nadzorem uprawnionych do tego oséb.

6. Przed wykonaniem montazu konstrukcji na budowie zaleca sie wykonanie prébnego montazu na
warsztacie.

I.5. MATERIALY

e BETON kl. B25 (C20/25)
e STAL ZBROJENIOWA - AllIN

e STAL KONSTRUKCYJNA —S355J2
e SRUBY W POtACZENIACH NIESPREZANYCH KL. 8.8
e SRUBY W POtACZENIACH SPREZANYCH HV KL. 10.9

11.6. WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU
11.6.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z projektem i specyfikacjami oraz zaleceniami i poleceniami Pro-
jektanta oraz szczegétowymi normami i przepisami technicznymi wykonania i odbioru robét budowla-
nych. Jezeli jakas grupa norm stracita wazno$¢ mozna postugiwac sie zastepnikami (catej grupy) zatwier-
dzonymi przez PKN. Nalezy stosowaé normy z ostatnig datg nowelizacji.

W przypadku jakichkolwiek watpliwosci nalezy skontaktowac sie z Projektantem. Przed przystgpieniem
do robét nalezy opracowac dokumentacje technologii spawania oraz dokumentacje montazu konstruk-
cji. Rozpoczecie robdt moze nastgpi¢ po pisemnym zaakceptowaniu przez Inzyniera Projektu programu
montazu. Program sporzadzany jest przez Wykonawce montazu. Program powinien zawiera¢ protokot
odbioru konstrukcji od Wytwércy oraz :
¢ harmonogram terminowy realizacji,
¢ informacje o personelu kierowniczym i technicznym Wytwarcy,
¢ informacje o obsadzie tych stanowisk robotniczych, na ktérych konieczne jest udokumentowa-
nie kwalifikacji,
e projekt montazu,
¢ informacje o podwykonawcach,
¢ informacje o podstawowym sprzecie montazowym przewidzianym do realizacji zadania,
® projekt technologii spawania,
® sposob zapewnienia badan ujetych w Specyfikacji,
¢ informacje o sposobie zapewnienia bezpieczeristwa oséb ktére mogg znalez¢ sie w obszarze
prac montazowych,
® inne informacje zgdane przez Inzyniera Projektu.
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* Montaz powinien by¢ wykonany zgodnie z projektem konstrukcji i projektem montazu z zasto-
sowaniem Srodkéw zapewniajacych statecznos¢ w kazdej fazie montazu oraz osiggniecie projek-
towanej nosnosci i sztywnosci po ukoriczeniu robot.

[1.6.2. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng nieko-
rzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych materiatéw.

Urzadzenia transportowe stosowane w transporcie wewnetrznym i przetadunkach powinny byé sprawne
oraz bezpieczne. W celu zapewnienia petnego bezpieczenstwa obstuga tych urzadzen powinna by¢ pou-
czona o ich dziataniu, o postugiwaniu sie nimi oraz o zachowaniu sie w ich poblizu, na co nalezy uzyskaé
pisemne potwierdzenie pracownikow.

Elementy konstrukcji w trakcie transportu powinny by¢ nalezycie utozone i przymocowane do Srodka
transportowego, aby nie dopusci¢ do ich zsuniecia sie lub zmiany potozenia. Elementy wiotkie nalezy
usztywnia¢, aby nie dopusci¢ do odksztatcen i uszkodzen.

11.6.3. SKEADOWANIE KONSTRUKCIJI NA PLACU BUDOWY

Obowigzkiem Wykonawcy konstrukcji stalowej jest przygotowanie placu sktadowego konstrukcji i udo-
stepnienie go Wytwércy by mégt dokonad roztadunku dostarczonej konstrukcji i usungé ew. uszkodzenia
powstate w transporcie. Konstrukcja nie moze bezposrednio kontaktowac sie z gruntem lub wodg i dla-
tego nalezy jg uktadac na podktadkach drewnianych lub betonowych (np. na podktadach kolejowych).
Sposdb uktadania konstrukcji powinien zapewnié:

¢ dobre przewietrzenie elementéw konstrukcyjnych

¢ dobrg widocznos¢ oznakowania elementéw sktadowych

e zabezpieczenie przed gromadzeniem sie wéd opadowych, $niegu, zanieczyszczen.
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty (do czasu, gdy bedg one potrzebne do
wbudowania), byty zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaty swojg jakos$¢ i wtasciwosci.
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